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Ярославль (4852)69-52-93

Пермь (342)205-81-47   
Ростов-на-Дону (863)308-18-15 
Рязань (4912)46-61-64    
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Санкт-Петербург (812)309-46-40 
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Смоленск (4812)29-41-54    
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Ставрополь (8652)20-65-13      
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Прибор для проверки пневмопривода 
тормозной системы К-235М

Технические характеристики
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Прибор для проверки пневмопривода тормозной 
системы К-235М
Прибор модели К235М предназначен для 
проверки технического состояния 
пневматического привода тормозной 
системы автомобилей, а также для 
нахождения неисправных аппаратов 
привода при проведении TO-I, П, текущего 
ремонта и сезонного обслуживания в 
условиях АТП.

Технические характеристики:

• Тип        переносной
• Проверяемое оборудование:   контуры и аппараты пневматическиго привода тормозной 

системы автомобилей, автобусов ЛиАЗ. Л A3, ИКАРУС-200, автопоездов семейства 
КаМАЗ, КрАЗ, ЗИЛ, МАЗ, МАЗ-543, 547, 537, БАЗ-593 5939

• Измеряемые параметры:  давление воздуха в характерных точках привода от 0 до I МПа
• Габаритные размеры, мм: 

Длина       610
Ширина    115 
Высота     375

• Масса прибора, кг:   19
• Масса прибора и ящика со сменными частями и шлангами, кг:   45
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